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Régua de parquet multicamadas M&F 

Tipos de instalação: 

Apto p/ aquecimento 
radiant e

Flutuant e ColadoPregado

Lacey Act Compliant / CE / European Timber Regulation / CARB 

Compliant / CDPH Standard Compliant / National Wood Floors 

Association

Normas:  

EN 14342

and marking

NP EN 13489

elements 

NP EN 13756

NP EN 350 - Durability of wood and wood - based products 

EN 13647

EN 335 - Durability of wood and wood-based products 

Ecológico

Alta dur abilidade Proteção r adiação UV Resistente ao impacto

Uso comercial ligeiro Uso residencial Qualidade gar antida

Antialérgic o

Fácil remoção de manchasResistente a riscos 
e arr anhões

Fácil de limpar

 Maior estabilidade

VOC Free

Anti deslizamento

Informações adicionais:

Instruções de instalação/montagem impressas na caixa. 

Cortiça: Possibilidade de fabricação com subcamada de 

2mm em cortiça, neste caso acresce 2mm à espessura 

total. 

Espessura total:  15mm

Capa Nobre: 3mm

Largura:  185/120mm 

Comprimentos:  RL até 2200mm 

Estrutura: Contraplacado bétula

Espessura do contraplacado: 12mm

Embalagem: Embalagem de cartão rígido 

Nome: VOLGA

Espécie: Carvalho

Origem: Europa

Coleção: Rio Collection

Acabamento:

Brilho: Mate 

Poro: Aberto 

Verniz: UV

Textura:  Escovado


