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*Lei do estado da Califórnia cujo objetivo é proteger as fontes de água potável de substâncias tóxicas que causam câncer e defeitos 
congênitos e reduzir ou eliminar as exposições a esses produtos químicos em geral, como produtos de consumo, exigindo avisos 
antes dessas exposições. Para o caso da Santa Luzia, não é necessário o aviso, pois não possui substâncias causadoras das 
doenças citadas na lei.
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ESTRATÉGIAS DE ECOEFICIÊNCIA 
Conteúdo reciclado pré consumo* 9% 
Conteúdo reciclado pós consumo                         83% 
Conteúdo reciclado da própria produção         8% 

Desconstrução seletiva e reuso                         Sim 

 
RELATÓRIOS E CERTIFICAÇÕES DO PRODUTO 

Rotulagem de Produto (Tipo I) Sim 

Rotulagem de Produto (Tipo III – EPD) Sim 

Relatório de Avaliação de Ciclo de Vida                      
NBR ISO 14.040 Sim 

 

DESCARTE DO PRODUTO  

Reciclabilidade 100% 

Logística Reversa Sim 

Classificação CONAMA 307 Classe B 

Classificação Resíduos Sólidos – NBR10.004 II B 

DESCARTE EMBALAGEM – Papel/Papelão/Plástico 

Reciclabilidade 100% 

Classificação CONAMA 307 Class B/Class 
B/Class B 

Classificação Resíduos Sólidos – NBR 10.004 II A/II A/ II B 

 

 

A Gosim�t e � empres� S�nt� Luzi� n�o se respons�biliz�m pel� inst�l�ç�o do produto.

A Gosim�t e � empres� S�nt� Luzi� d�o se �o direito de f�zer �tu�liz�ções e/ou �lter�ções neste
documento sem �viso prévio.

.

.

www.gosimat.pt
Rua do Olival, 499 – Marrazes
24�5 – 527 Leiria
PORTUGAL
+35� 244 849 2�0
geral@gosimat.pt

Qualquer dúvida entre em contacto conosco pelo e-mail: geral@gosimat.pt.

www.gosimat.pt
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Manual de Instalação 

Coleção MultiLinha 

 

Equipamentos necessários: 

 Equipamentos de proteção (óculos, protetor auricular);  
 Medidor de nível, metro ou trena e lápis para marcação; 
 Serra meia esquadria preferencialmente elétrica; 
 Super Adesivo Santa Luzia; 
 Santa Luzia Massa Premium ou Calafetador Santa Luzia; 
 Cola Super Instantânea Santa Luzia 
 Pano para limpeza 
 Dupla Face Santa Luzia 

 

Método de Instalação  

Aplicação em parede: 
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Método de Instalação  

Aplicação no teto:  

Utilizar elemento de fixação mecânica, tais como pino/parafuso além da dupla face Santa Luzia 
e super adesivo Santa Luzia, vide método de aplicação em parede, mencionado anteriormente. 

União entre barras 45°:  

Para locais com altura superior a 2,80 metros por exemplo, que irá demandar a união/emenda 
de topo entre barras.  Evitar o corte reto, e utilizar o corte em 45° de forma a reduzir o 
aparecimento da união entre as barras. Ao proceder com o corte de 45°, execute no sentido 
contrário do observador. Isso diminuirá a percepção de existência de uma união/emenda entre 
as barras. 

 A Empresa Santa Luzia não se responsabiliza pela instalação do produto. 

 A Empresa Santa Luzia se dá ao direito de fazer atualizações e/ou alterações neste 
documento sem aviso prévio. 
 
 

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR 

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as 
recomendações feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos 
e no nosso site (www.industriasantaluzia.com.br). 

Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à 
disposição dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços.  Mas não 
possui instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso não 
se responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos 
profissionais contratados.  

Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer 
forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de 
serviços por parte de instaladores autônomos.   

Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou 
pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br). 

Para maiores esclarecimento sobre este ou outros métodos de instalação, consulte- nos: SAC 
0300 143 1300 

 

VERSÃO 06/21 – 01 

 

 
www.gosimat.pt
Rua do Olival, 499 – Marrazes
24�5 – 527 Leiria
PORTUGAL
+35� 244 849 2�0
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A Gosim�t e � empres� S�nt� Luzi� n�o se respons�biliz�m pel� inst�l�ç�o do produto.

A Gosim�t e � empres� S�nt� Luzi� d�o se �o direito de f�zer �tu�liz�ções e/ou �lter�ções neste
documento sem �viso prévio.

.

.

 www.gosimat.pt

�ta dupla face

cola e veda, veja o método de aplicação em parede, mencionado anteriormente.
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Manual de Instalação 

Coleção MultiLinha – Ripado 105 

Equipamentos necessários: 

 Equipamentos de proteção (óculos, protetor auricular);  
 Medidor de nível, metro ou trena e lápis para marcação; 
 Serra meia esquadria preferencialmente elétrica; 
 Super Adesivo Santa Luzia; 
 Santa Luzia Massa Premium ou Calafetador Santa Luzia; 
 Cola Super Instantânea Santa Luzia 
 Pano para limpeza 
 Dupla Face Santa Luzia 

Método de Instalação  

Aplicação em parede: 

 Após limpar a superfície onde o Ripado será aplicado, use nível para demarcar o local 
de aplicação da primeira ripa e trace uma reta para garantir que ela fique na posição 
desejada. 

 Corte as barras de acordo com o tamanho da sua parede. Caso seja necessário, 
emendar as barras para minimizar possíveis trincas. Limpe o verso do perfil 
removendo possíveis resíduos e rebarba do corte. 

 Aplique pedaços de Fita Dupla Face Santa Luzia de 5cm com espaçamento de no 
máximo 60 cm entre elas. Começar a aplicação da Fita Dupla Face Santa Luzia nas 
extremidades da barra. Vide imagem 01 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fita Dupla Face  

Ripado 105  

Imagem 01  

Guia/Rasgo 

Guia/Rasgo 
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 No verso da barra que se tem contato com a parede, aplicar um cordão de Super 
Adesivo Santa Luzia contínuo nas guias/rasgos do perfil. Ao longo do comprimento do 
mesmo, aplique outro cordão entre as pausas da Fita Dupla Face Santa Luzia. Vide 
imagem 2 e 3 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agora coloque a barra na posição de instalação encaixando uma na outra e pressione 
contra a parede. Para um resultado mais eficiente, firme por uns 30 segundos. Vide 
imagem 04. 

 

 

 

  

 

 

 

Fita Dupla Face  

Super Adesivo  

Ripado 105  

Ripado 105  

Imagem 03 

Imagem 04 

Imagem 02 

Guia / Rasgo  
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. Veja as imagens 2 e 

3 abaixo.



. Veja o método de aplicação em parede, mencionado anteriormente.

A Gosim�t e � empres� S�nt� Luzi� n�o se respons�biliz�m pel� inst�l�ç�o do produto.

A Gosim�t e � empres� S�nt� Luzi� d�o se �o direito de f�zer �tu�liz�ções e/ou �lter�ções neste
documento sem �viso prévio.

.

.

 www.gosimat.pt.

geral@gosimat.pt
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 Para todos os itens expostos acima no item 1.1, a Santa Luzia e a Gosimat 
proporcionam aos seus clientes a garantia. A Santa Luzia e a Gosimat devem ser 
contactadas em até 48 horas a ser contactada a partir da data de emissão da Nota
Fiscal de compra do produto.
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 Para todos os itens expostos acima no item 2.1, a Santa Luzia e a Gosimat 
proporcionarão aos seus clientes a garantia de 5 anos, com exceção a variação 
de tonalidade. O prazo de 5 anos será contado a partir da data de emissão da 
Nota Fiscal de compra do produto.

*A Santa Luzia e a Gosimat dão-se ao direito de fazer atualizações e/ou
alterações neste documento sem aviso prévio.

e a Gosimat não se responsabilizam pela instalação do produto.
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Qualquer dúvida entre em contacto conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail,
ou pelo e-mail geral@gosimat.pt


