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2300 | 2500 mm
70 | 100 mm
14 mm
800 Kgs/m3

10 Uni.

10 Uni.

8 Uni.

8 Uni.

6 Uni.

PVC VIN LLVTSPC

Indicado para aplicação em pavimentos cerâmicos, vinílicos e flutuantes. Devido à fl

(EN) - Skirting manufactured in wood and plastic composite (PVC) with highly 

on curved surfaces.

(FR) - Plinthe fabriquée en composite de bois et plastique (PVC), très résistant à 
l’humidité et facile à entretenir. Indiqué pour l’application dans des planchers en 

installée sur des surfaces courbes.

TIPOS DE APLICAÇÃO POSSÍVEIS | POSSIBLE TYPES OF APPLICATION |  TYPES D’APPLICATION POSSIBLES

Clamping clip 
Cola Prego | Cola e veda
Adhesive and sealant

Espuma adesiva rápida PU (baixa expansão)
PU adhesisive foam - low expansive
Mousse adhésive PU - faible expansion

1 2 3

* (Distância recomendada entre clipes: cerca de 500 mm) | (Recommended distance between clips: about 500 mm) |  (Distance recommandée entre les clips : environ 500 mm)

  

(EN) 
with almost all types of fl
PVC is produced with high quality materials and require low maintenance.

(FR) 

qualité et avec faibles exigences de maintenance.

Ref: 42.0201.001

Ref: 42.0201.002

Comprimento | Length | Longueur:                  
Altura | Height | Hauteur:                           
Espessura | Thickness | Épaisseur:  
Densidade | Density | Densité:

Material de base
Made of | Fabriqué en: 

Fixing clip

Ref: 42.0301.001 Ref: 42.0301.004 Ref: 42.0303.001

70 mm14

14

70

100

100 mm**

Folha PVC | PVC Foil | Feuille de PVC: (180 µ)
Folha Decor | Decor Foil | Feuille Decor: (180 µ)
Folha Vinil | Vinyl | Vinyle: (120 - 150 µ)Revêtements disponibles:

70 mm

14

14

100

70

13

8 8

100 mm

RODAPÉ WPC
WPC SKIRTING BOARD  |  PLINTHE EN WPC

RODAPÉ MADEIRA
WOOD SKIRTING BOARD  |  PLINTHE EN BOIS

Comprimento | Length | Longueur:

2300 | 2500 mm

Revêtements disponibles:

Folha PVC | PVC Foil | Feuille de PVC: (180µ)
Folha Decor | Decor Foil | Feuille Decor: (180 µ)
Folha Vinil | Vinyl | Vinyle: (120 - 150 µ)

Consultar os acabamentos disponíveis nas páginas 30 e 31. Lacado (sob encomenda)
Lacquered (on request)
Laquée  (sur demande)

Anodizado
Anodized
Anodisé

Dimensões em milímetros 
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres 

PVC VINLVT SPC L

PVC VIN LLVTSPC

AN

EM PROCESSO DE RUTURA DE STOCK!



(Rodapé WPC Opcional)
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(Distância recomendada entre clipes: cerca de 500 mm)
(Recommended distance between clips: about 500 mm)
(Distance recommandée entre les clips : environ 500 mm)

Clip de rodapé de alumínio
Skirting board clip | Plinthe clip

RODAPÉ DE ALUMÍNIO
ALUMINIUM SKIRTING BOARD | PLINTHE EN ALUMINIUM

6 Uni.

1 Uni.

1 Uni. 1 Uni.

1 Uni. 1 Uni.

6 Uni. 6 Uni. 6 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

O rodapé de alumínio GS FLOORS

(EN) - The GS FLOORS

adherence to the wall. It allows to hide service wires and cables, providing greater 

(FR) - La plinthe en aluminium GS FLOORS est élégante, minimaliste et de grande qualité. 

CANTOS PARA RODAPÉ DE ALUMÍNIO
CORNERS FOR ALUMINIUM SKIRTING | COINS POUR PLINTHE EN ALUMINIUM

RODAPÉ DE EMBUTIR
WALL FLUSH SKIRTING | PLINTHE INVISIBLE

RODAPÉ DE EMBUTIR COM ABA
WALL FLUSH SKIRTING WITH JOINT COVER | PLINTHE INVISIBLE AVEC AILE COUVRE JOINT

RODAPÉ DE EMBUTIR 
WALL FLUSH SKIRTING | PLINTHE INVISIBLE 

50 x 12 mm 70 x 14 mm 100 x 14 mm

14

40

42100

70

50

14

12

Ref: 42.0101.001 Ref: 42.0101.002 Ref: 42.0101.003

Ref: 42.0102.017 Ref: 42.0102.015

Ref: 42.0102.020 Ref: 42.0102.016

Ref: 42.0102.021 Ref: 42.0102.018

50 x 12 mm 50 x 12 mm

70 x 14 mm 70 x 14 mm

100 x 14 mm 100 x 14 mm

Ref: 42.0102.022

Ref: 42.0102.023

Ref: 42.0102.024

50 x 12 mm

70 x 14 mm

100 x 14 mm

24,5

70
100

7070

13

14,8 16,8

24

72
9696

 

- Simple plinthe invisible avec or sans led.

*Rodapé WPC (não Incluido)

  Plinthe en WPC (non inclus)

Fita led (não incluída).
Led strip (not included).
Bande led (non inclus).

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Ref: 42.0101.008Ref: 42.0101.004

15

Canto exterior 
Outside corner
Coin extérieur

Canto interior 
Inside corner
Coin intérieur

Topo (esquerdo / direito)  

Embout (gauche | droite)

RODAPÉS EM ALUMÍNIO: Liga Alumínio EN AW - 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2
ALUMINIUM SKIRTINGS: Aluminum Alloy: EN AW - 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2
PLINTHES EN ALUMINIUM: Alliage d’aluminium: EN AW - 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2

Cinza Ral 9006
Grey Ral 9006
Gris Ral 9006

Lacado (sob encomenda)
Lacquered (on request)
Laquée  (sur demande)

ABS
ABS
ABS

*

*

L LAN AN

C L

AN

AN L

C L C L C LABS ABS ABS

ANABS
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PERFIS DE REMATE
ALUMINIUM PROFILES | PROFILS EN ALUMINIUM

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Proporcionam um encaixe perfeito e um resultado final este�camente atra�vo. Acabamento em alumínio ou reves�mento com lâminas 
SOLID CLICK XL e PRIME CLICK.

(EN) - The aluminum finishing profiles have been developed to enable a seamless 
transition between the joints of the flooring. They provide a perfect fit and a very 

SOLID CLICK XL and PRIME CLICK

(FR)
parfaite entre les joints du parquet. L’ajustement parfait permet un résultat final 
esthétiquement attrayant. Finition en aluminium ou en revêtement avec des couleurs 
et des motifs de SOLID CLICK XL  et PRIME CLICK gammes de revêtements de sol.

25

20

34

26

6

6

4 - 6,5

4 - 6,5

4 - 6,5

20mm

34mm

SÉRIE ALUMÍNIO LVT | SPC | LVT | SPC Aluminium Serie | Serie Aluminium LVT | SPC 

PERFIL TERMINAL

PERFIL DE TRANSIÇÃO 

PERFIL DESNÍVEL

BASE ALUMÍNIO
Aluminium base | Base en aluminium

Ref: 43.0102.004

Ref: 43.0201.002

Ref: 43.0302.004

Ref: 43.0602.003

25mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Para pavimentos de 4 a 6 mm

Pour des sols de 4 à 6 mm

Alumínio anodizado
Natural aluminium 
Aluminium naturel

Alumínio bruto
Raw aluminium 
Aluminium brut

ABS
ABS 
ABS

Consultar os acabamentos disponíveis nas páginas 30 e 31. Dimensões em milímetros 
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres 

LVT SPCAN

LVT SPCAN

LVT SPCAN

AB

LVT SPC AN AB ABS
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PERFIS DE REMATE
ALUMINIUM PROFILES | PROFILS EN ALUMINIUM

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

34mm

36mm

46mm

48mm

34

36

7-10

7-10

SÉRIE ALUMÍNIO COM BASE PVC | PVC Base -  Aluminium Serie | Serie Aluminium avec base en PVC

PERFIL DE TRANSIÇÃO

PERFIL DE TRANSIÇÃO

PERFIL DESNÍVEL

PERFIL DESNÍVEL

PERFIL DESNÍVEL

Ref: 43.0102.001

Ref: 43.0102.002

Ref: 43.0302.001

Ref: 43.0302.002

Ref: 43.0302.003

Para pavimentos até 10 mm

Pour des sols jusqu’à 10 mm

Para pavimentos até 10 mm

Pour des sols jusqu’à 10 mm

Para pavimentos até 10 mm

Pour des sols jusqu’à 10 mm

Para pavimentos até 12 mm

Pour des sols jusqu’à 12 mm

Para pavimentos até 16 mm

Pour des sols jusqu’à 16 mm

52mm

46

48

52

10

12

16

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Alumínio anodizado
Natural aluminium 
Aluminium naturel

Consultar os acabamentos disponíveis nas páginas 30 e 31.

AN PVC

LVT SPCAN PVC

LVT SPCAN PVC

AN PVC

AN PVC

LVT SPCPVC AN
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PERFIS DE REMATE
ALUMINIUM PROFILES | PROFILS EN ALUMINIUM

Ref: 43.0201.001

Ref: 43.0402.001

Ref: 43.0102.003

Ref: 43.0601.001

Ref: 43.0601.002

Para pavimentos até 10 mm

Pour des sols jusqu’à 10 mm

Para pavimentos até 8 mm

Pour des sols jusqu’à 8 mm

Para pavimentos até 10 mm

Pour des sols jusqu’à 10 mm

Para pavimentos até 12 mm

Pour des sols jusqu’à 12 mm

Para pavimentos até 16 mm

Pour des sols jusqu’à 16 mm

26 mm

47 mm

35 mm

7 - 12 mm

14 - 16 mm

PERFIL TERMINAL

PERFIL RAMPA  

ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS
Liga Alumínio EN AW - 6030 / 6060 ( AL MG SI ) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2
Aluminum Alloy: EN AW - 6030 / 6060 ( AL MG SI ) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2 
 Alliage d’aluminium: EN AW - 6030 / 6060 ( AL MG SI ) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2

Base necessária para a instalação

Base nécessaire pour la pose

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

SÉRIE PERFIL E BASE PVC |

26

7-10

8-10

47

35

26,4

26,4

16

10

4,5

4,5

8

6

PERFIL DE TRANSIÇÃO 

BASE PVC  
PVC Base | Base en PVC

BASE PVC 
 PVC Base | Base en PVC

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Dimensões em milímetros 
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres 

Consultar os acabamentos disponíveis nas páginas 30 e 31.
PVC

LVT SPCAN PVC

AN PVC

PVC PVC

PVC PVC

PVC PVC
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PERFIS DE REMATE
ALUMINIUM PROFILES | PROFILS EN ALUMINIUM

35

1,5

30

4,7

5,5

41

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Ref: 43.0101.001

30mm
Fixação por parafuso tapit

Fixação por parafuso tapit

Fixação por parafuso tapit

Ref: 43.0101.002

Ref: 43.0101.003

PERFIL DE TRANSIÇÃO

PERFIL DE TRANSIÇÃO 

PERFIL DE TRANSIÇÃO

INCLUI | INCLUDES | INCLUS:
9 parafusos tapite de 6,45 mm
9 6,45 mm nail anchors  |  9 chevilles invisibles de 6,45 mm

41mm

35mm

Liga Alumínio EN AW - 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2
Aluminum Alloy: EN AW - 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2
Alliage d’aluminium: EN AW - 6030 / 6060 (AL MG SI) T5/6 EN 573-3 e EN 755-2

Alumínio anodizado
Natural aluminium 
Aluminium naturel

ESPECIFICAÇÕES | SPECIFICATIONS | SPÉCIFICATIONS

SÉRIE ALUMÍNIO TAPITE | Aluminium Tapite Serie | Serie Aluminium Tapite

AN PVC

AN PVC

AN PVC

AN
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PERFIS DE REMATE
ALUMINIUM PROFILES | PROFILS EN ALUMINIUM

20

13

20

20

30

30

30

30

8

10

10

16

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

8 - 13 mm

8 - 20 mm

10 - 13 mm

10 - 20 mm

16 - 20 mm

Para pavimentos até 8 mm

Pour des sols jusqu’à 8 mm

Para pavimentos até 8 mm

Pour des sols jusqu’à 8 mm

Para pavimentos até 10 mm

Pour des sols jusqu’à 10 mm

Para pavimentos até 10 mm

Pour des sols jusqu’à 10 mm

Para pavimentos até 16 mm

Pour des sols jusqu’à 16 mm

Ref: 43.0202.001

Ref: 43.0202.002

Ref: 43.0202.003

Ref: 43.0202.004

Ref: 43.0202.005

PERFIL TERMINAL

PERFIL TERMINAL

PERFIL TERMINAL

PERFIL TERMINAL

PERFIL TERMINAL

13

30

8

Consultar os acabamentos disponíveis nas páginas 30 e 31. Dimensões em milímetros 
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres 

SÉRIE ALUMÍNIO TERMINAL |

PVC

AN PVC

AN PVC

AN PVC

AN PVC

AN PVC
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PERFIS DE REMATE
ALUMINIUM PROFILES | PROFILS EN ALUMINIUM

SÉRIE ALUMÍNIO BASE ALUMÍNIO | Aluminium serie with aluminium base | Serie Aluminium avec base en aluminium

PERFIL DE ESCADA  

PERFIL DE TOPO  

BASE DE FIXAÇÃO 

BASE DE FIXAÇÃO

PERFIL DE ESCADA SPC

| 

25

19,5

12

25

3,9

4,1

115

30

15

6,5

12

39,5

39,5

7

Ref: SPC | DECOR
43.0502.003.001
43.0502.003.002
43.0502.003.003
43.0502.003.004
43.0502.003.005
43.0502.003.006
43.0502.003.007
43.0502.003.008
43.0502.003.009
43.0502.003.010
43.0502.003.011
43.0502.003.012
43.0502.003.013
43.0502.003.014

Honey Oak
Smoked Oak
Arizona Oak
Nature OaK

Iron Oak
Graphite Oak

Pearl Oak
Vanilla Oak

Harvest Oak
Riga Amber

Riga Terracota
Castle Oak
Ivory Oak

Arabian Oak

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

10 Uni.

25 mm

25 mm

7 - 12 mm

12 - 15 mm

Base necessária para a instalação

Base nécessaire pour la pose

Base necessária para a instalação

Base nécessaire pour la pose

Para pavimentos de 7 a 12 mm

Pour lames de 7 à 12 mm

Para pavimentos de 12 a 15 mm

Pour lames de 12 à 15 mm

Ref: 43.0502.001

Ref: 43.0502.002

Ref: 43.0602.001

Ref: 43.0602.002

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 2500 mm

Comprimento | Length | Longueur: 1200 mm

Para pavimento SPC SOLID CLICK

Pour lames SPC SOLID CLICK

2 Uni.

- Classes | Class | Classe: 23| 33 | 42

0,7 mm

Resistência | Resistance | Résistance :

- Camada desgaste
Wear layer | Couche d’usure

Alumínio anodizado
Natural aluminium 
Aluminium naturel

Alumínio bruto
Raw aluminium 
Aluminium brut

Consultar os acabamentos disponíveis nas páginas 30 e 31. Dimensões em milímetros 
Dimensions in millimeters
Dimensions en millimètres 

A

A

B

B

PVCSPC AN AB

SPC

AN PVC

AN PVC



TELAS DE ISOLAMENTO
ISOLATION UNDERLAYS | SOUS COUCHES

28

Ref: 44.0202.001

Ref: 44.0201.002

Ref: 44.0302.001|002|003

Ref: 44.0102.006|008

Ref: 44.0102.010

10 1,5 1 950 0,0091 38,1 18

90 | 45 3 1,2 24 18

75 2 1,2 20 0,04 17 | 19

30 2 1,2 50 0,044 22 26

10 | 15 | 25 2 1 550-650 0,027 19

TIPO DE TELA
UNDERLAY TYPE 
TYPE DE SOUS COUCHES

Rolo
Roll

Espessura
Thickness
Epaisseur

Largura
Width

Largeur
(m2) (mm) (m)

CARATERÍSTICAS  | CHARACTERISTICS  | CARACTÉRISTIQUES

LVT F 
LVT F | LVT F

EVA FLEX RADIANT
Eva Flex Radiant | Eva Flex Radiant

EVA FLEX EKO
Eva Flex Eko | Eva Flex Eko

EVA FLEX
Eva Flex | Eva Flex

TOP PARQUET

ECO PARQUET

ACÚSTICO FAUS RADIANT

CORTIÇA COM PLÁSTICO

Ref: 44.0201.008

Ref: 44.0201.007

Ref: 44.0201.005 | 006

30 2 1,2 150 0,022 22 22

30 2 1 650 0,055 35 30

15 | 30 2 1,2 125 0,044 22 26

(m2 K/W)(Kg/m3)

TELAS DE ISOLAMENTO | UNDERLAY | SOUS COUCHES

Densidade 
Density
Densité

Resistência Térmica 
Thermal Resistance
Résistance Thermique 

Redução do ruído ao caminhar Isolamento ao ruído de impacto Proteção contra a humidade 

****

(dB)(%)



CORES DISPONÍVEIS
AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES

30

Branco Pérola
Pearl White | Blanc Perla

Carvalho Brown
Brown Oak | Chêne Brun

Carvalho Natural
Natural Oak| Chêne Natural

Carvalho Plomo
Plomb Oak | Chêne Plomb

Carvalho Savannah
Savannah Oak | C. Savannah

Concrete
Concrete | Betón

Moldau Acacia
Moldau Acacia

Nogueira Cacao
Cacao Walnut | Noyer Cacao

Olmo Escuro
Dark Elm | Orme Foncé

Olmo Taupe
Taupe Elm | Orme Taupe

Light Grey
Light Grey

Dark Grey
Dark Grey | Gris Foncé

Olmo Gris
Grey Elm | Orme Gris

Carvalho Branco
White Oak | Chêne Blanc

Carvalho Reconst.
Rebuilt Oak | Chêne Reconst.

Carvalho nº2
Oak nº2 | Chêne nº2

Cerejeira
Cherry| Cerisier

Faia Vaporizada
Streamed beech | Hêtre étuvé

Mogno
Mahogany | Acajou

Nogueira
Walnut | Noyer

Prata II
II Silver| Argent II

Sucupira
Sucupira

Teka
Teak | Teck

Wengue
Wenge| Wenge

VINIL | Vinyl | Vinyle

RODAPÉS PERFIS DE REMATE

WPC 
WPC

Madeira 
Wood | Bois

LVT / SPC
LVT / SPC

Alumínio c/ base PVC
Aluminium w/ PVC base
Aluminium av/ base PVC

Tapit
Nail anchor 

Cheville

Terminal Base alumínio 
Aluminium base
Base aluminium

Pag.20 Pag.20 Pag.22 Pag.23 Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27

GAMA
Gamma | Gamme

PVC | PVC | PVC

VIN

PVC



CORES DISPONÍVEIS
AVAILABLE COLOURS | COULEURS DISPONIBLES

31

DECOR - SPC | SPC Decor | Decor - SPC

Alaska Oak
Alaska Oak

Antracite Oak
Antracite Oak

Blond Oak
Blond Oak 

Country Oak
Country Oak

Fox Oak
Fox Oak

Golden Oak
Golden Oak

Nordic Oak
Nordic Oak

Sand Oak
Sand Oak

Tobacco Oak
Tobacco Oak 

Arizona Oak
Arizona Oak 

Graphite Oak
Graphite Oak

Honey Oak
Honey Oak 

Iron Oak
Iron Oak

Nature Oak
Nature Oak

Pearl Oak
Pearl Oak 

Smoked Oak
Smoked Oak

Vanilla Oak
Vanilla Oak

Harvest Oak
Harvest Oak

Ivory Oak
Ivory Oak

Riga Terracota
Riga Terracota

Riga Amber 
Riga Amber 

Decor Branco
White Decor | Decor Blanc

Alumínio anodizado
Anodized alum. | Alum. anodisé

Lacado Branco
White Lacquered | Laqué blanc

RODAPÉS PERFIS DE REMATE

WPC 
WPC

Madeira 
Wood | Bois

LVT / SPC
LVT / SPC

Alumínio c/ base PVC
Aluminium w/ PVC base
Aluminium av/ base PVC

Tapit
Nail anchor 

Cheville

Terminal Base alumínio 
Aluminium base
Base aluminium

Pag.20 Pag.20 Pag.22 Pag.23 Pag.24 Pag.25 Pag.26 Pag.27

GAMA 
Gamma | Gamme

DECOR - LVT | LVT Decor | Decor - LVT

 

 

LVT

SPC


