ROUPEIROS EM HARMONIO

Sistema Harmoénio - SERIE 800
Sistema para 2 portas de correr em harmonio
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. . Ref: RPHM0200CSP
Perfil superior
. Comprimento: 6 ml

. Peso méaximo 40 Kg

Contetido da embalagem:

ref: KIT 0279827

2 rodizios superiores + 2 rodizios inferiores +
3 dobradicas + 4 travoes

Perfil inferior

. Comprimento: 6 ml

.

Sistema Harménio - SERIE 200

Verséao - 2 portas 1 apoio
. Ref: 0827AC
Peso méaximo 50 Kg
Contelido da embalagem:
1 rodizio superior com rolamento de esféras e 2 dobradigas Art.0279
+ 1 rodizio inferior com 1 dobradica Art.0827
+ 3 dobradicas assimétricas Art.0809 -10 + 4 buchas-parafusos.
Portas com largura maxima: 500 mm  Altura maxima: 2600 mm espessura: 20 mm

Ref: RPHM0200CIF

Versao - 2 portas 2 apoios '
Ref: 0279827

Contetido da embalagem:

2 corredicas ¢/ 1 dobradiga Art.0827 + 3 dobradigas assimétricas Art.0809 -10
+ 4 buchas-parafusos ( utilizado com calha em L na parte superior e inferior )
Portas com largura méxima: 500 mm  Altura méxima: 2600 mm

espessura: 15-30 mm

Ref: RPHM 0200 CSP

Perfil superior

. Comprimento: 6 ml

Perfil inferior Ref: RPHM 0200 CIF

. Comprimento: 6 ml
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Se necessario solicite a ficha técnica.







Para os sistemas com 2 portas nao
ha espessura limite. No entanto, é
aconselhavel utilizar portas com um
peso maximo de 20 kg cada.

Interior do roupeiro

Para sistemas com 4 portas, utilizar
painéis com espessura maxima de
20 mm, largura maxima de 450 mm
e peso maximo de 15 kg cada.
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Esquema de furacao para 4 portas
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INSTRUCAO DE MONTAGEM
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Instrucoes de montagem

1 — Posicionar as portas no perfil superior.

2 — Juntar as 2 portas, encaixando as duas partes das
dobradicas e colocando o perno no respectivo encaixe.

3 — Colocar os rodizios nos suportes inferiores (Art.817 e 818).

4 — Colocar o travao superior.

5 — Encaixar o travao inferior no perfil.

Travao superior

Travao inferior

LEGENDA

Art. 272 Perfil inferior de aluminio

Art. 812 Perfil superior de aluminio

Art. 806 Dobradica central

Art. 814 Rodizio superior esquerdo e direito

Art. 815 Rodizio superior central

Art.817 Rodizio inferior esquerdo e direito

Art.818 Guia inferior central

Art. 819 Travao superior em nylon

Art. 820 Dobradica Derlin

Art.821 Batente superior

Art.1342  Encaixe inferior para perfil superior
Art.1342/s Encaixe inferior para perfil superior com perno
Art.1351 Travao inferior em nylon

Art.1353  Encaixe inferior para perfil inferior

Art.1342/s Encaixe inferior para perfil inferior com perno



